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Agility 4 

Schnellstart Anleitung 
 

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die wichtigsten Grundfunktionen des Systems Agility.  

 

Extern Scharf (Komplettscharf): 

 

 Schnellmodus: -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste → Code 

oder Transponder-Chip.  

 
-Taste 

 

 Schnellmodus:  -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste → Code 

oder Transponder-Chip.    

 Schnellmodus: -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste + PIN-

Code 

 

[www.riscocloud.com]: Extern scharf 

 

[SMS]: [Code]+[A] 

Beispiel: 1234a 

 
-Taste 

 

[Smartphone App]: Drücken Sie den 

Scharf-Button   
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Intern Scharf (Teilscharf): 

 

 Schnellmodus: -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste → 

Code oder Transponder-Chip.   

 

-Taste 

 

 Schnellmodus: -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste → Code 

oder Transponder-Chip 

 

 

 Schnellmodus: -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste + PIN-

Code 

 

[www.riscocloud.com]: Intern scharf 

(Teilscharf) 

 

[SMS]: [Code]+[H] 

Beispiel: 1234h 

 -Taste 

 

[Smartphone App]: Drücken Sie den 

Teilscharf-Button  

EinzelneBereiche Scharf schalten: 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie die 

gewünschte Bereichsnummer  (1–

3) und dann extern scharf ( ) 

oder intern scharf ( ) 

 Hohe Sicherheit:Bereichsnummer 

(1–3), dann extern scharf ( ) oder 

intern scharf ( ) und dann Ihren 

Code oder Transponder-Chip  

 

 

 Hohe Sicherheit: Drücken Sie die 

gewünschte Bereichsnummer  (1–3) 

und dann extern scharf( ) oder 

intern scharf ( ), plus PIN Code 

 Schnellmodus: Drücken Sie die 

gewünschte Bereichsnummer  (1–3) 

und dann extern scharf ( ) oder 

intern scharf ( ) 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie die 

gewünschte Bereichsnummer  (1–

3) und dann extern scharf ( ) 

oder intern scharf ( ). 

 Hohe Sicherheit:Bereichsnummer 

(1–3), dann extern scharf ( ) oder 

intern scharf ( ),und dann Ihren 

Code oder Transponder-Chip 

 

[SMS]: [Code]+[A oder H]+[Bereich1,2 

oder 3]. 

 Beispiel: 1234H3 (Bereich 3 wird 

Intern Scharf geschaltet) 

 

Betätigen Sie den jeweiligen Schiebe-

regler in gewünschte Position 

(Intern/ Extern) 
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Schnellumleitung (Bypass) 

 

Drücken Sie →Code. Im 

Aktivitäten Menü, die Taste  

drücken. Bei Linie umleiten, die 

Taste  drücken. Zur 

gewünschten Linie blättern und 

 drücken. 

 

In der Sektion “Melder” können 

gewünschte Linien deaktiviert/ 

umgeleitet werden 

 

Drücken Sie →Code. Im 

Aktivitäten Menü, die Taste  

drücken. Bei Linie umleiten, die 

Taste  drücken. Zur 

gewünschten Linie blättern und  

drücken.  

 
 

Unscharf schalten 

 

Drücken Sie gefolgt von Code 

oder Transponder-Chip 

 

 Schnellmodus: -Taste 

 Hohe Sicherheit: -Taste und 

PIN Code  

Drücken Sie  gefolgt von Code 

oder Transponder-Chip 

 -Taste 

 
-Taste 

 

[SMS]: [Code]+[D] 

Beispiel: 1234D 

 

[www.riscocloud.com]: Drücken Sie 

“Unscharf” und tragen Ihren Code 

ein 
 

[Smartphone App]: Streichen Sie 

den Schieberegler auf Mittelstellung 

oder drücken  
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Einzelne Bereiche Unscharf schalten 

 

Drücken Sie die gewünschte 

Bereichsnummer  (1–3) und dann 

unscharf →Code oder 

Transponder-Chip 

 

 

 Schnellmodus:Bereich 

auswählen(1–3),dann -Taste. 

 Hohe Sicherheit:: Bereich 

auswählen (1–3), dann  -Taste, 

gefolgt von PIN Code 

 

Drücken Sie die gewünschte 

Bereichsnummer  (1–3) und dann 

unscharf →Code oder 

Transponder-Chip 

 -Taste (für allezugewiesenen 

Bereiche) 

 

-Taste (für alle zugewiesenen 

Bereiche) 

 

Schieben Sie den gewünschten 

Bereichs-Regler auf Unscharf Position 

(Mitte) 

 

[SMS]:[Code]+[D]+ [Bereich1,2 oder 

3] 

Beispiel:  1234d2 (Bereich 2 

unscharf) 

Systemstatus: optisch-akustische Anzeigen 

 

 Schnellmodus:  -Taste 

  Hohe Sicherheit:  -Taste  

→Code oder Transponder-Chip 

 

HINWEIS: Kurz drücken für Display 

Info. Lang drücken für Display Info und 

Sprachansage 

 

 Schnellmodus: -Taste 

  Hohe Sicherheit:  -Taste 

→Code oder Transponder-Chip 

 

HINWEIS: Kurz drücken für Display 

Info. Lang drücken für Display Info 

und Sprachansage 

 

 

Ansicht des Systemstatus in der 

Ereignisliste unter “Störungen” 

verfügbar. 

 
 

Anzeige des letzten Alarmes im Display 

 

Taste  für 2 Sekunden halten 

 

Ansicht der letzten Alarme unter 

Ereignisliste verfügbar. 

 
Taste  für 2 Sekunden halten  
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Überfall Alarm/ Panik Alarm 

 

Gleichzeitige Betätigung der Tasten 

 und   

Gleichzeitige Betätigung der Tasten 

 und  

 

Gleichzeitige Betätigung der Tasten    

 und  

 

 

Gleichzeitige Betätigung der Tasten 

und  

 
Kleine Taste drücken  (sofern vom 

Errichter festgelegt) 

Erweiterte Funktionen am Bedienteil 

Bedrohungs-Alarm 
Unscharf / gefolgt vom Bedrohungs Code 

Feuer Alarm 
Tasten und / bzw. und  (Panda) gleichzeitigfür 2 

Sekunden drücken. 

Überfall/Medizinischer 

Alarm 
Tasten und / bzw.  und (Panda) gleichzeitig für 2 

Sekunden drücken. 

TürgongEin/ Aus Halten Sie die Taste für 2s. 

Ausgangsansteuerung 
Halten Sie , ,  oder  (vom Errichter definiert)für 2s.  

Bedienteil aufwecken 
Drücken Sie die Taste:  oder  

Lautstärke 

Sprachausgabe Zentrale 
Halten Sie die Taste für 2s. Wählen Sie nun die gewünschte 

Lautstärke(0–4),und bestätigen mit  oder . 

Spracheinstellung 

Displaytexte 
Halten Sie oder und gleichzeitig für 2s.Wählen Sie die 

gewünschte Spracheund bestätigen mit oder  

SMS Befehle Übersicht 

Extern scharf:Code + A  (Beispiel: 1234A) Linie umleiten: Code + B + Liniennummer 

Intern scharf: Code + H Umleitung aufheben: Code + UB + Liniennummer 

Unscharf: Code + D Zeige letztenAlarm:Code + AL 

Bereich extern scharf:Code + A + 

Bereichsnummer Ausgang aktivieren:Code + UOON +  

Ausgangsnummer Bereich intern scharf: Code + H + 

Bereichsnummer 

Bereich unscharf: Code + D + 

Bereichsnummer Ausgang deaktivieren:Code + UOOFF + 

Ausgangsnummer System Status: Code + ST 

 



  
 

6 

Telefon Ereignisbenachrichtigung / Steuerung (DTMF) 

Bei eingehenden Anrufen: 

1. Nehmen Sie das Telefongespräch an. 

2. Sagen Sie etwas oder drücken Sie [#]. 

Sie werden eine Sprachnachricht des 

betreffenden Ereignisses hören. 

3. Bestätigen Sie das Ereignis (siehe 

Bestätigungsmenü) 

Bestätigungs-/ oder Quittiermenu: 

 Bestätigung eines Anrufes: Drücken Sie 1 

 Bestätigung aller weiteren Anrufe: 
Drücken Sie 2 + Code + # 

 Zugriff Funktionsmenü: Drücken Sie 3 + Code + # 

 Hören und Sprechen: Drücken Sie 6 + Code 

 Wiederholung der Nachricht: Drücken Sie# 

 Wiederholung Bestätigung: Drücken Sie* 

Akustische Signale 

Einbruch Alarm: Kontinuierliche schnelle Alarm-Pieptöne 

Feuer Alarm: Gestaffelte, schnelle Alarm-Pieptöne 

Ausgangsverz.: Langsames piepen, bis zum Ablauf der Ausgangsverzögerungszeit 

Eingangsverz.: Langsames piepen, bis zum Ablauf der Eingangsverzögerungszeit 

Bestätigungston: Durchgehender einsekündiger Piepton 

Aktion fehlgeschlagen: Drei schnell aufeinanderfolgende Pieptöne 

Akustisches “Zirpen” 

 f. scharf/ unscharf: 

1 ”Zirpen” = System scharf 

2 ”Zirpen” = System unscharf 

4 ”Zirpen” = System unscharf nach Alarm 
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LED Anzeigen (LCD Bedienteil RW132KP) 

 Power LED (Grün) 

Ein:Spannung OK 

Schnellblinken:Stromausfall 

Langsam blinken:Störung 

Systemakku 

 Alarm LED (Rot) 

An: System scharf 

geschaltet 

Schnell blinken: Alarm 

Langsam blinken: System 

in Ausgangs- bzw. 

Eingangsverzögerung 

Bereit LED (Grün) 

An: System bereit 

Aus:mind. eine Linie offen 

Langsam blinken:Bereit trotz 

offener verzögerter Linie 

Störung LED (Orange) 

Schnell blinken: Störung 

Aus: Keine Störungen 

[Alle LEDs]Einlernmodus: 

alle LED blinken, von links 

nach rechts sequenziell 

Intern LED (Rot)  

An: System Intern scharf geschaltet 

\LED Anzeigen (Panda Bedienteil  RW332KP) 

Cloud Symbol 

Ein:Cloud verbunden 

Slow Flash: Cloud Störung 

Off: Cloud nicht verbunden 

Scharf/Alarm Symbol 

On: System scharf 

geschaltet 

Schnell blinken: Alarm 

Langsam blinken:System in 

Ausgangs- bzw. 

Eingangsverzögerung 

Bereit Symbol 

Ein: System bereit 

Aus:Mindestens eine Linie offen 

Langsam blinken:Bereit trotz 

offener verzögerter Linie 

StörungsSymbol 

Ein: Störung im System 

Aus:Keine Störung 

 SabotageSymbol 

Ein:Sabotagealarm an 

System oder Komponente 

Aus:Keine Sabotage 

 Intern Symbol 

An: System Intern scharf geschaltet, 

oder Linie umgeleitet 

Aus:Keine Umleitung 

 

 

Hinzufügen und bearbeiten von Benutzern Registrierung von Transponder-Cips 

1.   Drücken Sie und geben Ihren Code ein. 

2. Blättern Sie zum Menü Code/Transp. und 

bestätigen mit  

3. Wählen Sie Benutzercodes und drücken  

4. Wählen SieNeu/Ändern und drücken  

5. Wählen Sie den gewünschten Benutzerund 

bestätigen mit  

6. Tragen Sie jetzt den Neuen Code ein 

7. Wiederholen Sie die Eingabe worauf eine 

Rückmeldung im Display erscheint  

Wiederholen Sie o.g. Schritte für weitere Benutzer 

1.Drücken Sie und geben Ihren Code 

ein. 

2. Blättern Sie zum Menü Code/Transp. 

und bestätigen mit  

3. Wählen SieTransponder und drücken 

 

4.Wählen SieNeu/Ändern und drücken 

 

5. Wählen Sie den gewünschten 

Benutzerund bestätigen diesen mit  

6.Halten Sie innerhalb von 10s einen Chip 

ca. 1- 2cm vor das Bedienfeld worauf 

eine Rückmeldung im Display erscheint 
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RISCO Cloud Registrierung 

1 . Gehen Sie auf www.riscocloud.com/ auf Registrieren 

2 . Geben Sie Ihren Vor- und Zunamen an 

3 . Geben Sie Ihre E-Mail Adresse als Benutzername ein (erforderlich für die Erstanmeldung) 

4 . Geben Sie ein Passwort ein (bestehend aus 8 Zeichen, mindestens einer Zahl, mindestens einem   

Groß- und einem Kleinbuchstaben und mindestens einem Symbol) 

5 . Geben Sie Ihre Panel ID ein (15 Zahlen – Aufkleber auf der Rückseite/ Seite der Zentrale) 

6 . Drücken Sie nun die Registrierungs-Schaltfläche 

7 . Um die Registrierung abzuschließen, rufen Sie Ihr E-Mail-Postfach ab und klicken Sie auf den  

  empfangenen Aktivierungslink 

RISCO Cloud Login(Web Interface oder Smartphone App) 

1 . Gehen Sie auf www.riscocloud.com 

2 . Geben Sie Ihren Benutzernamen (E-Mail) und Passwort ein (wie bei Registrierung festgelegt) 

3 . Geben Sie in das dritte Eingabefeld Ihren Benutzercode ein (4-stellig) 

4.   Drücken Sie nun die Eingabe-Schaltfläche 

iRISCO Smartphone App 

Laden Sie die iRISCO App einfach aus dem Apple App Store oder dem Android Play Store. 
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